
Excellence.
Evolved.

これは単なる新しいスピーカーではありません。新世代の800 Series Diamondを
生み出すことはいつでも、Bowers & Wilkinsにとって特別な出来事です。このシリー
ズは、私たちのベンチマークであり、アイコンであり、私たちが現在作ることのでき
る最も先進的なスピーカーであり、Bowers & Wilkinsブランドの本質でもあります。
そして、それは私たちの知識のすべてであり、私たちの存在そのものでもあります。

Diamond dome tweeter
ダイヤモンド・ドーム・トゥイーターは、軽さ、極めて高い剛性、
非常に高い精度を誇り、過去20年間における最も重要な技術
の一つです。他の素材を用いたトゥイーターでは捉えられない
ようなディテールまでも精緻に描き出します。

HTM82 D4 
803 D4や804 D4をメインスピーカーとするシアターシステム
には、130mmのミッドレンジ・コーンを搭載したHTM82 D4セ
ンターチャンネル・スピーカーが最適です。完璧にマッチした
800 Series Diamondのサウンドがシームレスなリスニング体
験を実現します。

Continuum cone 
2015年に飛躍的な進化として導入されたコンティニュアム・コ
ーンは、瞬く間にすべてのBowers & Wilkinsのスピーカーの基
本技術となりました。歪みが極めて少なく、色付けや音の輪郭が
ぼやけることもなく、卓越した高解像度を実現します。

800 Series Diamond 



技術的特徴 ダイヤモンド・ドーム・トゥイーター
ソリッドボディ・トゥイーター・オントップ
コンティニュアム・コーン & FST™
アンチ・レゾナンス・プラグ
バイオミメティック・サスペンション 
マトリクス™ 
エアロフォイル・コーン
フローポート™

仕様 3ウェイ・バスレフ型

ドライブ・ユニット 25mm（1インチ） ダイヤモンド・ドーム・トゥイ―ター ×1
130mm（5インチ）コンティニュアム・コーンFSTミッドレンジ ×1
165mm（6.5インチ） エアロフォイル・ コーン・バスユニット ×2

周波数レンジ 33Hz – 35kHz

周波数レスポンス 
（基準軸に対し±3dB）

45Hz – 28kHz

感度
（軸上1m/2.83Vrms）

89dB

高調波歪率 2次及び3次高調波 （90dB、軸上1m）    
1 %未満 （100Hz – 20kHz） 
0.4%未満 （100Hz  – 20kHz）

公称インピーダンス 8Ω （最小 3.0Ω）

推奨アンプ出力 50W – 200W （8Ω、クリップしていないプログラムで） 

最大推奨ケーブルインピーダンス 0.1Ω

外形寸法 高さ： 289mm 
幅： 715mm 
奥行： 369mm

質量 25.15kg

仕上げ キャビネット：
グロス・ブラック 
サテン・ホワイト

グリル：
ブラック
グレー

HTM82 D4




